
Installatie handleiding ArCoMoRa software

Zorg dat je bent ingelogd met Administrator rechten.
Kopieer de file Arcomora.msi vanuit Arcomora.zip naar een andere map.
Dubbelklik op het bestand  Arcomora.msi om de installatie te starten.

Klik Next om verder te gaan

Lees de gebruiksvoorwaarden.
Klik Next om verder te gaan



Standaard wordt de software
geïnstalleerd in
C:\program files (x86)\Arcomora.
Om een andere map te kiezen klik op
Browse.
Klik Next als deze map goed is.

Bij klikken op Browse kun je zelf een
andere installatie map selecteren.
Klik op OK om terug te gaan naar het
vorige scherm.

Als de installatie map akkoord is kun je
kiezen welke Arcomora producten je
wilt installeren.
Standaard worden Mardec, Arsigdec
en ArLoco geïnstalleerd.
Om er een niet te installeren klik je op
het schijf-symbool voor het
ongewenste product. Klik vervolgens
op het rode kruisje.



Om een optie weer toe te voegen aan
de installatie selecteer dan:
Will be installed on local hard drive.

Klik op Next om verder te gaan.

Klik op Next om verder te gaan.

De Windows Installer zal nu eerst om
een bevestiging vragen om te mogen
installeren.
Je moet wel Administrator rechten
hebben om te kunnen installeren.

Klik op Yes om verder te gaan.



Nu worden alle bestanden
geïnstalleerd.

Alleen Windows XP
Als je de installatie uitvoert op een
Windows XP (32bit) computer wordt
er een andere driver installatie
gebruikt voor de CH340 drivers. Op
het eind van de installatie verschijnt
dit scherm.
Klik nu op Install om de drivers te
installeren.

Alleen Windows XP
Na korte tijd verschijnt de melding dat
de drivers pre-installed zijn.
Klik op OK om de installatie te
beëindigen.
Sluit deze setup af door te klikken op
het witte kruisje.



Als de installatie klaar is kun je op
Finish klikken.

Op het bureaublad zijn deze
snelkoppelingen toegevoegd.

In het Windows startmenu zijn de
volgende snelkoppelingen
toegevoegd.



Alleen voor Windows XP en bij gebruik van originele Arduino.

Sluit nu eerst de Arduino aan met de USB kabel. Windows zal nu automatisch de wizard ‘Nieuwe
Hardware Gevonden’ opstarten. Kies er hierbij voor om zelf de driverlocatie op te geven.
Blader daarvoor naar de map c:\program files (x86)\Arcomora\Alldrivers.
De Arduino drivers worden dan pre-installed.

Om de installatie af te maken moeten de drivers nog op een COM-poort worden geactiveerd.
Dit kan apart voor de Mardec, Arsigdec en Arloco. Hierdoor kun je ze alledrie tegelijk aansluiten op een eigen
COM poort en configureren. Gebruik eventueel een USB hub voor het aansluiten van meerdere
Arduin’s/DCCNext. Er is dan maar één USB poort nodig.

Voor bv. de Mardec klik op de snelkoppeling Mardec

De volgende melding verschijnt.
Verwijder de USB kabel van de
Arduino/DCCNext en klik op OK.

Doe de kabel er nu weer in en klik op
OK.
De drivers worden nu geactiveerd
voor de COM-poort van de USB
aansluiting.

De gevonden COM-poort en type
Arduino/DCCNext wordt getoond.



Klik op OK om Mardec op de
Arduino/DCCNext te laden.

Mardec wordt nu op de
Arduino/DCCNext geladen.

Klik op OK om de configuratie van
Mardec te starten.

Kijk verder in de handleiding voor de
configuratie van Mardec



Voor het activeren van de drivers op een andere COM-poort voor de Arsigdec en Arloco geldt dezelfde
procedure. Hierbij heb je de keus om ze alle drie op een verschillende COM-poort te installeren of om ze alle
drie op dezelfde COM-poort te zetten.
Als je ze op een verschillende poort wilt hebben is het belangrijk dat de al geactiveerde COM-poorten
aangesloten zijn op hun Arduino/DCCNext. Dus als je bv. na de Arsigdec de Mardec wil activeren moet je de
Arsigdec nog aangesloten houden.
Als je ze op dezelfde COM-poort wilt hebben moet je steeds dezelfde USB-poort gebruiken.
Gebruik altijd dezelfde USB-poort voor dezelfde Arduino/DCCNext!
Voorbeeld: Mardec op USB-poort 2 met COM-poort 4 en Arsigdec op USB-poort 3 met COM-poort 5 en Arloco
op USB-poort 6 met COM-poort 8.

De ArCoMoRa software onthoudt
welk programma er als laatste is
geladen via een specifieke COM-
poort.
Als je dan bv Arsigdec start terwijl
Mardec geladen is, krijg je deze
melding.

Je kunt gewoon doorgaan alleen de
kop klopt dan niet. Ook wordt de
hele configuratie gelogd als een
Mardec sessie.



Wijzigingen
Als je wat wilt veranderen aan de
geïnstalleerde producten moet je
opnieuw de installatie starten door
te dubbelklikken op Arcomora.msi
Dit scherm verschijnt dan.
Met Modify kun je Mardec en/of
Arsigdec weer de-installeren of juist
toevoegen.
Met Repair wordt een corrupte
installatie weer hersteld.
Met Remove verwijder je alle
Arcomora software.

Met Modify kun je Mardec en/of
Arsigdec weer de-installeren of juist
toevoegen.

Met Remove verwijder je alle
Arcomora software.


