Installationshandbuch ArCoMoRa software

Stellen Sie sicher, dass Sie mit Administratorrechten in lhrem PCangemeldet sind.
Kopieren Sie die Datei Arcomora.msi von Arcomora.zip in einen anderen Ordner.
Doppelklicken Sie auf die Datei Arcomora.msi, umdie Installation zu starten.

Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.

LesenSie die Nutzungsbedingungen.
Klicken Sie auf Next, um fortzufahren

ﬁ ArCoMoRa Setup

MARDEC 6.0
ARSIGDEC 3.0
ARLOCO 3.0
DCCmonitor 1.0

Click Cancel to quit the zetup program. Click Next to continue the installation.

*

ARCOMORA

ARDUINO CONTROLLED MODEL RAILWAY

Welcome to the ArCoMoRa Installation Wizard

This installation installs all the required files for:

Source software.

product,

LocoMetis atrademark of DigiTrax

Wize Installation Wizard®

< Back Cancel
ﬁArCDMDRa Setup — -
Readme Information w
The following information describes this installation. ARDUTNG

All source files (*ino) are EXCLUSNELY for personal usage and is MO Open

They may anly be used for learning purposes orto add personal wishes.
The source code ar any pant of it may NOT be used in any commercial

Mor it may be modified in any private project without informing the author.
Only the DCC_library and the LocoMet library may be distributed freely.

Flease mail infol@arcomora.com if you hawve any comment, questions ar
suggestions forimprovement onthese programs.

Cancel




StandardmaRigwird die Software
installiert unter

C:\Programfiles (x86)\Arcomora.
Um einenanderen Ordner
auszuwdhlen, klicken Sie auf
Durchsuchen (Browse).

Klicken Sie auf Next, wenn dieser
Ordnerkorrektist.

Durch Anklicken von Browse kdnnen
Sie selbsteinenanderen
Installationsordnerauswahlen.
Klicken Sie auf OK, um zum vorherigen
Bildschirm zurtickzukehren.

Wennder Installationsordner
ausgewahlt bzw. bestatigtist, konnen
Sie wahlen, welche Arcomora-
Produkte Sie installieren méchten.
StandardmaRig sind Mardec, Arsigdec
und ArlLoco installiert.

Um eines dieser Optionen nichtzu
installieren, klicken Sie auf das
Diskettensymbol fiir das
unerwiinschte Produkt. Klicken Sie
dann auf das rote Kreuz.

8 ArCoMoRa Setup - X

Destination Folder \

Select a folder where ArCoMoRa will be installed. ARDUINO

The ‘Wise Installation Wizard will install the files for
ArCoMoRain the following folder.

To install into a different folder, click the Browse button,
and select another folder.

Destination Folder
CAProgram Files (xBEhArCoMoRal,

Browse

Y'ou can choose notto install ArCoboRa by clicking Cancel to exitthe
“Wise Installation ‘Wizard.

Wize [nstallation Wizard®

< Back Cancel
j’;‘_? ArCoMoRa Setup *
Lack ir: £ AlCaMoRa |v £
= Diskettestation [4:]
= Lokale schiff [C:]
[Z Program Files [x86]
gy EERE
) Dd-station (D) ESDHS0
= nieo [WW192.168.2.20) [N:)
=2 software [\W192.168.2.20 [5:)
=2 Shared Folders [Yhwmware-host] (22
Folder name: |E:\Proglam Filez (B8] ACokdoR a4 | i[s |
Caticel
j’_{? ArCoMoRa Setup — b
Select Features \
Flease select which ArCoMoRa products you would like to install. ARDUINO

[E—] v| Complete

= - | Mardec £.0
=3 - | Arsigdec 2.0
Ailoco 3.0

= Will be installed on local hard drive.

Feature Description:
Installs all the files required for ARLOCO

=J8 Entire feature will be installed on local hard drive. local hard
¥ Entire feature will be unavailable. ur hard
Browse
Wize Installation Wizand®
Disk Cost Reset < Back Cancel




Um der bei derInstallation eine
bereits abgewahlte Option wieder
hinzuzufiigen, wahlen Sie:

Will be installed on local hard drive.

Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.

Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.

Der Windows Installer wird nun
zunachst nach einer Bestatigung
fragen, umdie Installationzu
beginnen.

Sie miissen liber Administratorrechte
verfiigen, um installieren zukénnen.

Klicken Sie aufJa, umfortzufahren..

) ArCoMoRa Setup - X

Select Features

Flease selectwhich ArCoMoRa products you would like to install. ARDUINO

[EE =T I Complete

= ~ | Mardec .0
= ~ | Aurzigdec 3.0
& .0

=3 Wil be installed on local hard drive.

Feature Description:
Installs all the files required for ARLOCO

=18 Entire feature will be installed on local hard drive.

X Entire feature will be unavailable. ard drive.
Erowse
Wwize Installation ‘wizard®
Dizk Cost Beset { Back Cancel

f&! ArCoMoRa Setup —

Ready to Install the Application
Click Next to begin installation.

Click the Back button to reenter the installation information ar click
Cancel to exit the wizard,

Wize [nstallation Wizard®

Cancel

E; Gebruikersaccountbheheer >

Wilt u toestaan dat deze app van een onbekende
uitgever wijzigingen aan uw pc aanbrengt?

Programmanaam: Ch\Users\Nico\DesktophArCoMoRal0.msi
Uitgever: Onbekend
Afkomstig van: Harde schijf op deze computer

Details weergeven la . Nee

Wijzigen wanneer deze meldingen worden weergegeven




Nunwerden alle Dateien installiert.

Nur Windows XP

WennSie die Installation auf einem
Computer mit Windows XP (32bit)
Betriebssystem durchfihren, wird
eine andere Treiberinstallation firdie
CH340-Treiberverwendet.

Am Ende derInstallation erscheint
dieser Bildschirm.

Klicken Sie nun auf Install, umdie
Treiberzuinstallieren.

Nur Windows XP

Nach kurzerZeit erscheintdie
Meldung, dass die Treiber
vorinstalliertsind.

Klicken Sie auf OK, um die Installation
abzuschlielRen.

SchlieRen Siedieses Setup, indem Sie
auf dasweille Kreuz auf rotem Grund
klicken..

ﬁ! ArCoMoRa Setup —

Updating System

The products yvou selected are currently being installed.

Wise [nstallation ‘Wizard

Copying new files....

File: Documenth ardec. xiss
Directany: C:\sers\Mico\D ocumentsharCobd ora'Mardech,
Size: 20405

Time remaining: 3 seconds

Cancel

=% Drive rSetup

Device Driver Install /7 UnInstall

Select INF |cn3u1ser.inf v‘
WCH .CN
INSTALL
| USB-SERIAL CH348@
| 88/88/2014, 3.4.2014
UHINSTALL
HELP

=7 DriverSetup.

Device Driver Install / Unlnstall

Select INF {cnamser.inf

INSTALL

|WCH.CN
|__ USB-SERIAL CH348

|__ 08/08/201%, 3.%.2014
UNINSTALL |

HELP

DriverSetup

-
1 ) The drive is successfully Pre-installed in advance!




Wenn die Installation abgeschlossen ) ArCoMoRa Setup = X

ist, kbnnen Sie auf Finish (Fertig)
ARCOMORA

ARDUINO CONTROLLED MODEL RAILWAY

ArCoMoRa has been successfully installed.

Click the Finish button to exit this installation.

Back Finish Cancel

Auf dem Desktop wurden diese Bl

Verkniipfungen hinzugefiigt. i &f—' @f—' i

Arsigdec Mardec ArLoco Upload Tool DCCMonitor

A A A h

Arsigdec Manual MardecManual.pdf  ArLoco Manual Manual Upload

Die folgenden Tastenkombinationen
wurden dem Windows-Startmenii
hinzugefiigt.

p=J

rCoMoRa

Arloco

Mieuw

Arloco Manual
Nieuw

Arsigdec

Mieuw

Arsigdec Manual
Mieuw

Change COM port
Mieuw

Mieus

Koploper en Arsigdec
Nieuw

Manual Upload
Nieuw

Mardec
Mie

Reset EEPROM (UNO)
Mieuw
Upload Tool

=
-
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&« Vorige




Nur fiir Windows XP und bei Verwendung von original Arduino.

Verbinden Sie den Arduino zundichst mit dem USB-Kabel. Windows startet nun automatisch den
Assistenten'Neue Hardware gefunden'. Wéhlen Sie den Treiberstandort (Drivers) selbst aus.
Navigieren Sie zum Ordner c:\Program files (x86)\Arcomora\Alldrivers.

Die Arduino-Treiber werden dann vorinstalliert.

Um die Installation abzuschlieRen, miissen die Treiber noch an einem COM-Port aktiviert werden.

Dies kann separat fiir Mardec, Arsigdecund Arloco erfolgen. Dadurch konnenSie alle drei gleichzeitigan Ihren
eigenen COM-PortanschlieRen und konfigurieren. Siekénnen auch einen USB-Hub verwenden, um mehrere
Arduin's/DCCNext anzuschlieRen. Es wird dann nur ein USB-Anschluss benotigt.

Beispielsweise fir Mardecklicken Sie auf die Abklirzung Mardec.

Die folgende Meldung erscheint. 57 Arduing USE %
EntfernenSie das USB-Kabel vom
Arduino/DCCNext und klicken Sie auf @ No port configured for Mardec
OK. ‘' Please UNplug the USE cable from your Arduino and click OK when
~ done.
Stecken Sie nun das Kabel wiederein #7 ARDUING USB %

und klicken Sie auf OK.
Die Treiberwerden nunflirden

COM-Portder USB-Verbindung | Please plug in the USB cable and click OK when done.

aktiviert. The driver software will then be installed.
Please wait. This may take some time
QK
Der gefundene COM-Portund der %
Typ des Arduino/DCCNext werden
angezeigt.

! Found Chinese clone Arduino on port USB-SERIAL CH340 (COM3)

ALWAYS CONMNECT THIS ARDUING TO THE SAME USB-PORT!




Klicken Sie auf OK, um Mardec auf

B Mardec *
den Arduino/DCCNext zu laden.

.'f.._..\.

| 1 Arduino USB driver correctly activated on port COM3

" After clicking OK MARDEC will be loaded on your Arduino.
Please wait. This may take some time

Mardec wird nun aufden
Arduino/DCCNext geladen.

Klicken Sie auf OK, um die Mardec-

. . B MARDEC >
Konfiguration zu starten.

Weitere Informationen zur

!(onflguratlonvon MardecfindenSie MARDEC, the Multifunctional ARduino dcc DECoder
im Handbuch.

UND wersion 6.0

@ Mardec on port COM3

Mardec starting, please wait

Enter number for this MARDEC
Enter wvalue from 1 to 100:




Das gleiche Verfahren giltflirdie Aktivierung der Treiberan einem anderen COM-Port fiir Arsigdecund Arloco.
Sie haben die Wahl, alle drei auf verschiedenen COM-Ports zu installieren, oder alle drei auf den gleichen COM-
Port zu legen.

Wenn Sie sie auf einem anderen Port haben méchten, ist es wichtig, dass die bereits aktivierten COM-Ports mit
ihrem Arduino/DCCNext verbunden sind. Wenn Sie also den Mardecz.B. nach dem Arsigdecaktivieren wollen,
missen Sie den Arsigdecverbunden halten.

Wenn Sie sie auf dem gleichen COM-Port haben wollen, miissen Sie den gleichen USB-Port verwenden.
Verwenden Sie immerden gleichen USB-Anschluss fiir den gleichen Arduino/DCCNext Typ!

Beispiel: Mardecauf USB Port 2 (COM Port 4) und Arsigdecauf USB Port 3 (COM Port5) und Arloco auf USB
Port 6 (COM Port 8).



Anderungen

Wenn Sie die installierten Produkte
andern mochten, missen Sie die
Installation miteinem Doppelklick
auf Arcomora.msi neu starten.
Dieser Bildschirm erscheint dann.
Mit Modify konnen Sie Mardec
und/oderArsigdecwieder
deinstallieren oder hinzufiigen.
Mit Repair wird eine beschadigte
Installation wiederhergestellt.

Mit Remove wird die gesamte
Arcomora-Software entfernt.

Mit Modify konnen Sie Mardec
und/oderArsigdecwieder
deinstallieren oder hinzufiigen.

Mit Remove entfernt mandie
gesamte Arcomora-Software.

ﬁl ArCoMoRa Setup

ARCOMORA Maintenance

Select the maintenance operation to perform,

) Remove

ARDUINO

Change which ArCokdoR a programs are installed. Displays the
Select Features dialog, which letz pou configure individual programs

Reinztall missing or corrupt files, registry keys, and shortcuts,
Preferences stored in the registry may be reset to default values,

Uninstall ArCokdoR & from this computer.

o
L

Wise [nstallation Wizard®

< Back Cancel

ﬁl ArCoMoRa Setup

Select Features

= Complete
I ardec 6.0
=) ~ | Arsigdec 3.0
=)~ | ArLoco 3.0

Please selectwhich ArCoMoRa products you would like to install.

“Wize Installation Wizard®

Disk Cost Reszet

ARDUINO

Feature Description:

Thig feature will remain on your local hard
drive.

Thiz feature requirez OKEB on your hard drive. |t
haz 0 of 3 subfeatures selected. The
subfeatures require OKB on pour hard drive.

< Back Cancel

ﬁ ArCoMoRa Uninstall

= X

ARCOMORA

ARDUINO CONTROLLED MODEL RAILWAY

ArCoMoRa Uninstall

This will remowve ArCoMoRa from your machine.
Are you sure you want to continue?

Click the Next button to remowve the application.
Click the Cancel button to exit the uninstall proces...

< Back Cancel




