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Guide d'installation des applications ArCoMoRa 
 
Assurez-vous d'être connecté avec les droits d'administrateur. 
Copiez le fichier Arcomora.msi depuis Arcomora.zip dans un autre dossier.  
Double-cliquez sur le fichier Arcomora.msi pour démarrer l'installation. 

 
Cliquez sur Next pour continuer 

 
  
Lire les conditions d'utilisation. 
Cliquez sur Next pour continuer 
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Par défaut, le logiciel est installé dans 
C:\program files (x86)\Arcomora. 
Pour choisir un autre répertoire, 
cliquez Browse.  
Cliquez Next si ce répertoire est 
correct. 

 
  
En cliquant sur Browse, vous pouvez 
sélectionner vous-même un autre 
répertoire d'installation. 
Cliquez sur OK pour revenir à l'écran 
précédent. 

 
  
Une fois le dossier d’installation 
sélectionné, vous pouvez choisir les 
logiciels Arcomora que vous souhaitez 
installer. 
Par défaut, Mardec, Arsigdec et 
ArLoco seront installés. 
Si vous ne désirez pas installer 
l’ensemble de ces trois logiciels, 
cliquez l’icone disque correspondante 
au logiciel non désiré. Cliquez ensuite 
sur la croix rouge. 
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Si vous changez d’avis et désirez 
finalement installer le logiciel 
sélectionné, cliquez sur : Will be 
installed on local hard drive. 
 
Cliquez sur Next pour continuer. 

 
  
Cliquez sur Next pour commencer 
l’installation 

 
  
Le programme d'installation de 
Windows vous demandera d'abord 
une confirmation pour que vous 
puissiez l'installer. 
Vous devez avoir les droits 
d'administrateur pour pouvoir 
installer. 
 
Cliquez sur Oui pour continuer. 
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L’installation des fichiers nécessaires 
aux applications est en cours... 

 
  
Uniquement pour Windows XP 
Si vous effectuez l'installation sur un 
ordinateur Windows XP (32 bits), il 
sera nécessaire de procéder à 
l’installation des pilotes pour le driver 
CH340. A la fin de l'installation, cet 
écran apparaîtra.  
Cliquez sur Install pour installer les 
pilotes. 

 
  
Uniquement pour Windows XP 
Au bout d'un court instant, le message 
indique que les pilotes sont 
préinstallés. 
Cliquez sur OK pour terminer 
l'installation.  
Fermez ensuite cette fenêtre en 
cliquant sur son symbole de fermeture 
en haut à droite. 
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Une fois cet écran affiché, l'installation 
est terminée, vous pouvez alors 
cliquer sur Finish. 

 
  
Sur le bureau, des raccourcis ont été 
créés. 

 
  
Les raccourcis suivants ont été ajoutés 
au menu Démarrer de Windows. 
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Uniquement pour Windows XP et lors de l'utilisation d’une carte Arduino pour la première fois. 
 
Connectez d'abord l'Arduino avec le câble USB. Windows va maintenant lancer automatiquement 
l'assistant ‘Nouveau matériel détecté'. Sélectionnez vous-même l'emplacement du pilote.  
Naviguez jusqu'au dossier c:\fichiers de programme (x86)\Arcomora\Alldrivers.  
Les pilotes Arduino seront alors préinstallés. 
 

Pour terminer l'installation, les pilotes doivent toujours être activés sur un port COM.  
Ceci peut être fait séparément pour le Mardec, l'Arsigdec et l'ArLoco. Cela vous permet de connecter les trois 
en même temps à votre propre port COM et de les configurer. Vous pouvez également utiliser un hub USB 
pour connecter plusieurs Arduino/DCCNext. Un seul port USB est nécessaire dans ce cas. 
 
Par exemple, pour Mardec cliquez sur le raccourci Mardec 
 
Le message suivant apparaît. 
Déconnectez  le câble USB de 
l'Arduino/DCCNext et cliquez sur OK. 

 
  
Reconnectez maintenant le câble 
USB et cliquez sur OK. 
Les pilotes sont maintenant activés 
pour le port COM de la prise USB 
sélectionnée. 

 
  
Cet écran indique le type de carte 
Arduino/DCCNext trouvé sur ce port 
COM. 
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Cliquez sur OK pour télécharger le 
programme  Mardec sur 
l'Arduino/DCCNext. 

 
  
Le téléchargement du programme 
Mardec est en cours sur 
l'Arduino/DCCNext…. 

 
  
Cliquez sur OK pour terminer. 
Vous pourrez ensuite lancer la 
configuration de Mardec. 

 
  
Pour plus d'informations sur la 
configuration de Mardec, reportez-
vous au manuel d’utilisation de 
Mardec 
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La même procédure s'applique à l'activation des pilotes sur un autre port COM pour Arsigdec et ArLoco. Vous 
pouvez installer les trois applications sur trois ports COM différents ou sur le même port COM.  
Si vous voulez les avoir sur des ports différents, il est important que les ports COM déjà activés soient 
connectés à leur Arduino/DCCNext. Donc si vous voulez activer le Mardec par exemple après l'Arsigdec, vous 
devez garder l'Arsigdec connecté. 
Si vous les voulez sur le même port COM, vous devez utiliser le même port USB.  
Utilisez toujours le même port USB pour le même Arduino/DCCNext ! 
Exemple : Mardec sur port USB 2 avec port COM 4 et Arsigdec sur port USB 3 avec port COM 5 et ArLoco sur 
port USB 6 avec port COM 8. 
 
  
Le logiciel ArCoMoRa mémorise le 
nom du dernier programme installé 
sur chaque port COM. 
Si vous démarrez Mardec sur un port 
alors que sur ce même port le 
dernier programme téléchargé 
n’était pas Mardec alors ce message 
s’affichera. 

 
  
Vous pouvez continuer mais ce n’est 
pas recommandé car la session de 
configuration d’Arsigdec sera 
enregistrée dans le fichier log en tant 
que session Mardec. 
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Changements 
 

Si vous voulez modifier les 
applications installées, vous devez 
redémarrer l'installation en double-
cliquant sur Arcomora.msi. 
Cet écran apparaît alors. 
Avec Modify vous pouvez 
désinstaller ou ajouter Mardec et/ou 
Arsigdec à nouveau. 
Avec Repair, une installation 
corrompue sera restaurée. 
Remove supprimera tous les logiciels 
Arcomora. 

 
  
Avec Modify vous pouvez 
désinstaller ou ajouter Mardec et/ou 
Arsigdec à nouveau. 

 
  
Remove supprime tous les logiciels 
Arcomora. Cliquez sur Next pour 
confirmer votre choix. 

 
 


